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|\ Niedersachsisches
Landesgesundheitsamt

,Aufatmen in Schulen”
- Luftqualitat und Raumklima
in Unterrichtsraumen -

Im Rahmen eines einjahrigen Untersuchungsprojektes an
7 Schulen in Niedersachsen wurde Kohlendioxid (CO,),
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit in Unterrichtsrau-
men gemessen. Untersuchungsziel war, Luftqualitdt und
Raumklima zu erfassen und zu beschreiben.

Die folgende Darstellung beschrankt sich auf die Darstel-
lung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen der CO,-Mes-
sungen dieses Projektes, in dem auch eine Software zur
Modellierung von CO,-Verlaufskurven entwickelt wurde.

Der Gesamtbericht ist Uber das Internet abrufbar unter der
Web-Adresse:
www.nlga.niedersachsen.de/umwelt/schul.htm.

Niedersachsische Schulen, die Interesse haben, selbst-
standig CO,- und Raumklimamessungen durchzufthren,
kénnen Uber das Schulbiologiezentrum Hannover entspre-
chende Messgerate ausleihen.

Woher kommt €O, und wovon hangt die C0,-Konzen-
tration in Unterrichtsraumen ab?

(0, ist naturlicher Bestandteil der Erdatmosphare. Die Kon-
zentrationen im Freien schwanken zwischen ca. 360 ppm
(parts per million) in Reinluftgebieten und ca. 500 ppm in
stadtischen Gebieten. Als lufthygienischer Wert fur Innen-
raume gilt ein Wert von 1.500 ppm als akzeptabel.
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In Unterrichtsraumen wird zusétzlich zur Hintergrundkon-
zentration CO, durch die Atmung hinzugefigt: Je mehr
Schiler in einer Klasse sind und je alter die Schuler sind,
desto mehr CO, wird ausgeatmet. In kleinen Klassenrau-
men steigt dabei die CO,-Konzentration schneller an als in
gréfseren Raumen.

sind gesundheitliche Wirkungen bei hohen €0,-Wer-
ten zu erwarten?

Die gesundheitlichen Wirkungen, die im Schulalltag CO,-
bedingt auftreten konnen, sind die Beschwerden, die bei
Frischluftmangel auftreten kénnen: Verminderte Konzen-
trations- und Leistungsfahigkeit, verstarkte Mudigkeit,
erhéhte Geruchswahrnehmung und allgemein verminder-
tes Wohlbefinden.

Was sagen hohe C0,-Messwerte aus?

Die Messwerte geben zunachst einmal an, ob die Luft in
den Klassenraumen durch CO, belastet ist. Neben (O, gibt
es aber gelegentlich weitere Luftbelastungen: z. B. Geru-
che von Reinigungsmitteln, Kérperausdinstungen, Reno-
vierungsgeriche. Gerade wenn Geruchsquellen schwach
sind und sich miteinander vermischen, werden sie mogli-
cherweise noch registriert, sind aber nicht mehr eindeutig
zu erkennen. Das macht die Arbeitsatmosphare leicht
unbehaglich.

Steigen die CO,-Konzentrationen im Klassenraum an, so
steigen auch die Konzentrationen anderer ,flichtiger” also
gasformiger Stoffe, soweit sie im Raum als Quelle vorhan-
den sind.
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Wie sehen €0,-Messwerte wahrend eines Unterrichts-
tages eigentlich aus?

Beispielsweise wie in der untenstehenden Grafik 1. Diese
Messung in einer 5. Klasse verlief ber die gesamte Unter-
richtszeit von 9.50 Uhr - 15.45 Uhr; es waren 27 Personen
wahrend des Unterrichtes anwesend.

Geluftet wurde wahrend des gesamten Unterrichtstages
nur in vernachlassigbar geringem Mafs: Selbst in den Pau-
sen sinkt die CO,-Konzentration nur wenig und bleibt dau-
erhaft Gber dem Lufthygienewert von 1.500 ppm.
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Welchen Unterschied macht es wenn geliiftet wird
bzw. das Liiften vergessen wird? Teil |

Grafik 2 zeigt die Unterrichtssimulation einer Grundschul-
klasse mit 25 Schilern in einem Klassenraum von 180 m3
GrolBe. Die untere, wellenférmige Kurve zeigt den (O,
Konzentrationsverlauf, wie er bei regelmafsiger Luftung in
den Pausen entsteht. Die obere Kurve entsteht, wenn bei
sonst gleichen Voraussetzungen das Liften wahrend des
gesamten Unterrichtszeitraums unterbleibt. Die kleinen
Stufen im ersten und zweiten Drittel der Kurve entstehen
durch das simulierte Verlassen der Schiler wahrend der
Pausen, stellt aber keinen Liftungseffekt dar.
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Welchen Unterschied macht es wenn geliiftet wird
bzw. das Liiften vergessen wird? Teil I

Grafik 3 zeigt die Unterrichtssimulationen einer Oberstu-
fen-Schulklassen mit gleicher Schilerzahl und Raumgroliie
wie in Grafik 2. Die Simulation lief unter sonst gleichen
Randbedingungen ab, d.h. es wurde wieder ein Unter-
richtstag mit regelmaRiger Pausenliftung sowie ein Un-
terrichtstag ohne LUftung simuliert. Der deutlich hohere
(0,-Anstieg entsteht lediglich durch die héhere Atemrate
der Oberstufenschuler, d.h. der gréBeren CO,-Freisetzung/
Stunde (Hinweis: Achten Sie auf die Unterschiede in der
Skalierung bei Grafik 2 bzw. Grafik 3).
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Messkurven unterscheiden sich doch von Messung zu
Messung: Kann man sie dennoch vergleichen?
Messwertaufzeichnungen sind sehr unterschiedlich, da
sich die Klassen in der Personenzahl, Raumgrélie, Unter-
richtszeit, Schileralter und ihrem Luftungsverhalten unter-
scheiden. Vor allem das Liftungsverhalten unterscheidet
sich deutlich, u.a. beeinflusst durch die Jahreszeiten. Den-
noch kann man sie vergleichen. Die Darstellung und die
Erlduterung der entsprechenden Grafik wirde den Rah-
men dieses Flyers allerdings sprengen, so dass wir inter-
essierte Leser nochmals auf die Eingangs erwdhnte Inter-
net-Adresse verweisen mochten.



Was kann in Klassenrdumen zur Verbesserung der
Arbeitssituation getan werden?
Erstens, zweitens und drittens: Luften! Gerade bei dicht
belegten Klassenrdumen kann der Lufthygienewert von
1.500 ppm innerhalb einer Unterrichtsstunde leicht Gber-
schritten werden. Damit die Luft und somit die Unter-
richtssituation auch nach mehreren Stunden noch ertrag-
lich ist, ist regelmaliges Luften zu allen grolsen Pausen
und jedem Stundenwechsel unerlasslich. Organisatorisch
lasst sich dies vermutlich am Besten (ber einen Liftungs-
dienst regeln.

Weitere Aspekte, auf die Schulen versuchen kénnen Ein-

fluss zu nehmen:

- Soweit moglich Bertcksichtigung von Schulerzahl und
Schileralter bei der schulinternen Raumplanung, da
wie bereits erwahnt, die CO,-Abgabe sowohl mit dem
Alter der Schiler als auch mit der Zahl der Schuler im
Klassenraum steigt.

- BerUcksichtigung des Liftungsaspektes beim Einbau
von Fenstersicherungen
zuweilen wird (ber den Sicherungsaspekt beim
Anbringen von Fenstersicherungen der Liftungsaspekt
ubersehen”. Durch sorgsame Uberlegung lassen sich
i.d.R. beide Aspekte zufriedenstellend miteinander
vereinbaren.

- Starkung des Problembewusstseins fur das Thema LUf-
ten bei Lehrern und Schilern.
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