
Hannover

Landeshauptstadt

Willkommen zur 2. 

Bürger*innenversammlung

zu den Asphaltgruben 

Ahlem am 24.05.2022 



Hannover

Landeshauptstadt

Ablauf der Bürger*innenversammlung:

I. Begrüßung durch Moderator*innen, Büro plan zwei

II. Einführung, Stadtbaurat Vielhaber

III. Einordnung des Sachstandes, Herr Biederbeck

IV. Bericht zu den bisherigen Arbeiten und zum 

Erkundungskonzept, SV für Altbergbau, Dipl.-Ing. Lisiecki

V. Ausblick/Nächste Schritte, Herr Biederbeck

VI. Fragen der Bürger*innen

VII. Schlusswort durch Stadtbaurat Vielhaber



Hannover

Landeshauptstadt

Ihre Ansprechpartner*innen:

- Stadtbaurat Thomas Vielhaber, Baudezernent, LHH

- Städt. Leitender Direktor Simon Biederbeck, Leiter Bauordnung, 

LHH

- Ministerialdirigentin Stefanie Nöthel, Abteilungsleiterin Städtebau 

und Wohnen, Nds. Umwelt- und Bauministerium

- Leitender Bergdirektor Klaus Söntgerath, Abteilungsleiter 

Bergbau, Nds. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

- Leitende Regionsverwaltungsdirektorin Sonja Papenfuß, 

Fachbereichsleiterin Umwelt, Region Hannover

- Dipl.-Ing. Burkhard Lisiecki, Institut für Bergbau, Boden und 

Bauwerk Lisiecki, Sachverständiger für Altbergbau



Hannover

Landeshauptstadt

1. Stufe

ÅHistorische Recherche (ĂKartenabgleichñ)

ÅErstellung Erkundungskonzept

ÅExternes Büro ist bereits beauftragt, LHH und Region tragen 
die Kosten

2. Stufe

ÅTatsächliche Erkundung vor Ort, Grundstücke müssen 
betreten werden

ÅEntscheidung über Art und Ausmaß der Verfüllung

3. Stufe
ÅVerfüllung stollenweise, GS müssen betreten werden

Einordnung des Sachstandes:

In Bürger*innenversammlung 11/2021 vorgestelltes Vorgehen:

2. Stufe 

teilweise in 

1. Stufe 

vorgezogen, 

teilweise in 

3. Stufe 

intergiert



Sachstandsber i ch t

1. PHASE ERKUNDUNG
HISTORISCHE RECHERCHE

RISIKOMANAGEMENT

Hannover Ahlem

RM Asphaltgruben

Foto: Lisiecki
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

SITUATION | UNTERSUCHUNGSBEREICH

EINMESSEN

VORBOHREN

PVC-VERROHRUNG EINSTELLEN

STÖRFELDMESSUNG

DATENBANK FÜHREN

AUSWERTEN

Stadtteil Ahlem
Stadtbezirk Ahlem Davenstedt Badenstedt
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

BISHERIGER KENNTNISSTAND | AHLEMER ASPHALTGRUBEN

3 Schächte

Nordstollen
Volumen und 
Ausdehnung unbekannt

Mittelstollen
Aufmaß 1944

Südstollen
Aufmaß 1944
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOMANAGEMENT | ABLAUF

Eine Vielzahl von Unterlagen diverser Fachstellen, Archive, Untersuchungen, 
Beobachtungen sind vorhanden, jedoch

keine gesamtheitliche Zusammenführung und systematische Auswertung der 
Grubenrisse zur Gefährdungsanalyse (Risikobeurteilung)

Landeshauptstadt Hannover
Baudezernat
Stufenplan

Risikoabschätzung
und Zusammenführung der Erkenntnisse
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

AUSGEWERTETE UNTERLAGEN | ÜBERSICHT

Zusammentragung aller Unterlagen, Risswerksrecherchen, Archivrecherchen, 
Aktenarchiv IBL, Eigenrecherchen, Gespräche, GIS-unterstützte Auswertung, 
Expertenbeiträge, u.a.:

Å Riss- und Aktenarchiv LBEG
Å Bauakten und Akten der Landeshauptstadt Hannover
Å Unterlagen Stadtarchiv / Staatsarchiv / KZ-Gedenkstätte
Å Historische Fachbeiträge, private Fachbeiträge
Å Luftbildauswertungen, multitemporale Bildanalysen
Å Baugrunduntersuchungen, Kartenmaterialien, Berichte, etc.

Bisher ausgewerteter Datenumfang:

Insgesamt > 80 Gigabyte Daten
> 8.500 Dateien
> 692 Ordner
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

AUSGEWERTETE UNTERLAGEN| DATENQUALITÄT

Für die Risikobewertung ist jedoch nicht die Quantität sondern die Qualität des 
Risswerks entscheidend.

Trotz des sehr umfangreichen Datenmaterials bleibt die Datengrundlage für die 
Ermittlung des Zustandes, Ausdehnung und das Inventar auf wenige wesentliche 
Elemente beschränkt:

1. Situationsplan Nord-Mittel- und Südstollen, angefertigt 1904, übernommen 
Oktober 1944 und Nachmessung 1950; Kurth

2. Skizze aus einem Firmenprospekt der DASAG (1918)
3. Vermessungsriss DASAG (Südstollen) (1944); Knobloch
4. Grubenbild Mittelstollen Continentale AG (04.05.1944); Lewand(unleserl.)
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

GESCHICHTE| AUSZÜGE RISSWERK VIELFACHE KOPIEN UND FEHLER

[U31] Aufmaß 1904 (Abzeichnung)
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

GESCHICHTE| AUSZÜGE RISSWERK NORDSTOLLEN

Datengrundlage 20.02.1963
Mehrfache Kopien, Ungenauigkeiten
Übertragungsfehler, Idealisierungen
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

GESCHICHTE| AUSZÜGE RISSWERK NORDSTOLLEN

Datengrundlage 1912
noch vor Einstellung des Betriebs
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

GESCHICHTE| RISSWERKE MITTEL- UND SÜDSTOLLEN

Mittelstollen
Datengrundlage Mai 1944
Continentale

Südstollen
Datengrundlage September 1944
Markscheider Knobloch
DASAG
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

GESCHICHTE| PLANUNG UNTERTAGEVERLAGERUNG

5ŜŎƪƴŀƳŜ α5ǀōŜƭ Lά (Mittelstollen)
Darstellung Planung Erweiterung

Untertageverlagerung 2. WK:
Schachtanlagen bekamen Tiernamen
Stollenanlagen bekamen Fischnamen
Straßen und Tunnel bekamen Vogelnamen

5ŜŎƪƴŀƳŜ α5ǀōŜƭ LLά (Südstollen)
Darstellung Planung Erweiterung
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

ZWISCHENERGEBNIS | ERMITTLUNG DES INVENTARS

Auswertung
Á Zusammenführung der Grubenbilder
Á Auswertung vorhandener Aufschlüsse
Á Ermittlung des Inventars nach Aktenlage

Erzeugung Schachtkataster 15 Tagesöffnungen, davon 3 gesichert
Ermittlung von Tiefenlagen rd. 300 Höhen- / Aufschlusspunkte

- Südstollen ca. 145 Punkte

- Mittelstollen ca. 152 Punkte
- Nordstollen 4 Punkte

Datendichte und Verlässlichkeit für erste Risikobeurteilung:

Südstollen mittel ςgut, lokal unbekannt
Mittelstollen mittel, bereichsweise unbekannt
Nordstollen ungenügend
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

ZWISCHENERGEBNIS | ERMITTLUNG DES INVENTARS

Darstellung Tagesöffnungen 
und Aufschlusspunkte

Erarbeitung vorläufiges
3D-Modell

Weitere Präzisierung 
erforderlich
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

ZWISCHENERGEBNIS | 3D-MODELL

Bürovorstellung

Auszug 3D-Modell, Stand 18.03.2022
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

Ziel:
optimaler Erkenntnisgewinn

6 Stellen im öffentlichen
1 Stelle auf privaten Raum

Bohrtechnische Erkundung
Präzisierung in wenigen 
Aufklärungsbereichen

ZWISCHENERGEBNIS | DATENERHEBUNG UND PLAUSIBILISIERUNG
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

Bild: Alte Planung Erkundungsprogramm, mit Inventar, stilisiert
geplante Bereiche (7 Stellen)

Beginn 21. März 2022 mit dem Ziel innerhalb von etwa 2 
Wochen
ausreichende Daten zu gewinnen

Ursprünglich geplante Bohrungen: rd. 40 Stck.
zwischenzeitlich geplante Bohrungen: 146 Stck.
Ausgeführte Bohrungen: 119 Stck.
Ausgeführte Bohrmeter: 3.042,25 m
maximale Bohrtiefe: 50 m
mittlere Bohrtiefe: rd. 26 m

Bild Bohrgerät

Nachschärfung der vorläufigen Ergebnisse 
zur Präzisierung Abbauzustand und Lage

Beginn 21. März 2022 mit dem Ziel
innerhalb von etwa 2 Wochen weitere Daten zu gewinnen

Ursprünglich geplante Bohrungen: rd. 40 Stck.
zwischenzeitlich geplante Bohrungen: 146 Stck.

Ausgeführte Bohrungen: 117 Stck.
Ausgeführte Bohrmeter: ca. 3.000 m

maximale Bohrtiefe: 50 m
mittlere Bohrtiefe: rd. 25,6 m

ERGÄNZUNGSUNTERSUCHUNG | SUUERKA
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

ERKENNTNISSE SUUERKA | MITTEL ςUND SÜDSTOLLEN

Im Wesentlichen wurde das zugelegte Grubenbild
im untersuchten Bereich des Mittel- und Südstollens bestätigt

Stark unterschiedliche Deckgebirgsverhältnisse, vielfach Schwächungen 
des Hangen (Gefügeauflösung, Verwitterung)

!ōǿŜƛŎƘŜƴŘŜ aŅŎƘǘƛƎƪŜƛǘŜƴ α¦ǊŀǳŦƳŀǖά ȊǿƛǎŎƘŜƴ лΣпл Ƴ ǳƴŘ лΣфл Ƴ

31.03.2022 Feststellung unkartierter Hohlraumim Bereich der Heisterbergallee
Feststellung Hochbrüche
Veranlassung Vollsperrungund Sofortsicherung 

01.04.2022 Beginn Notsicherung/ Verfüllung

07.04.2022 Veranlassung AbgrenzungTGB-Risiken entlang Heisterbergallee bis 
Einmündung Straße Am Neuen Acker; Teilsperrung
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

ERKENNTNISSE SUUERKA | MITTEL ςUND SÜDSTOLLEN

12.04.2022 Feststellung TGB-Risikoim Bereich 6 / vor Esso-Tankstelle

13.04.2022 Auswertung der Bohrergebnisse und Kamerabefahrung 
Hinweis auf Erschütterungenüstra

19.04.2022 Feststellung TGB-Risiko Kreuzung Am Asphaltberge

Veranlassung VollsperrungHeisterbergallee bis zur Esso-Tankstelle

28.04.2022 Ergänzung Monitoring / Höhenvermessung (wöchentlich)

29.04.2022 SchwingungsmessungenStadtbahn

02.05.2022 FreigabeEndstelle Stadtbahn / Wendegleis nach Anpassungsmaßnahmen

Sicherungsarbeiten bis voraussichtlich Ende Juli 2022
im Bereich der Heisterbergallee
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

ERKENNTNISSE SUUERKA | NORDSTOLLEN

Ersterkundung im Bereich Petit-Couronne-Straße und Epiweg
ergaben diffuses Bild -> Ergänzungsprogramm notwendig

24.04.2022 Ausarbeitung ErgänzungsprogrammEpiweg / Petit-Couronne-Straße

02.05.2022 Feststellung extremeHohlraummächtigkeitenim Garagenhof Epiweg -
> Abbruch Bohrung, Befahrung -> Gefährdungshinweis

03.05.2022 Aufgrabung Hohlraum -> Feststellung Tagesbruch3-4 m  Durchmesser, 
Sofortstabilisierungdurch Einfachscherpfropfen

04.05.2022 Veranlassung Abgrenzungin Richtung Petit-Couronne-Straße 19/21
Feststellung akute TGB-Gefahr und Entscheid zur Evakuierung des 
Gebäudes 19/21

Veranlassung Monitoring Epiweg / Petit-Couronne-Straße
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

ERKENNTNISSE SUUERKA | NORDSTOLLEN

09.05.2022 KnochenfundSportplatz

10.05.2022 vermutlich Schachttreffer Sportplatz,
Hinweis auf tiefliegende 3. Abbaufläche; Bildung erneute Senke, 
Absperrung vorläufiger Schutzbereich

11.05.2022 letzte geplante Bohrung Epiweg (Überprüfung Altaufschluss)
Bohrung im Ergebnis deutet auf zwei übereinander abgebaute 
Lagerstättenbereichehin -> Feststellung extremes Tagesbruchrisiko
-> Evakuierung Petit-Couronne-Straße 17

12.05.2022 ergänzende Abgrenzungsbohrung;
FreigabePetit-Couronne-Straße 13

Ergänzung Monitoring Epiweg / Petit-Couronne-Straße
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

ERKENNTNISSE SUUERKA | NORDSTOLLEN

Erkundung im Bereich Petit-Couronne-Straße / Epiweg

Abweichend von bisher einem Abbaubereich in vermuteten 
Mächtigkeiten um 3,5 m ς4,0 m:

Á 2-3 Abbauflächen übereinander
Á nicht flach, sondern mäßig geneigtes Einfallen (ca. 25°)
Á einzelne Hohlraummächtigkeiten bis zu 7,10 m
Á Gesamtmächtigkeit bis zu rd. 10 m

bereichsweise sehr hohes Tagesbruchrisiko
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | AUSWERTUNG DER ERKENNTNISSE

Auszug Arbeits-Modell, Stand 18.05.2022

Auszug Arbeits-Modell, Stand 18.05.2022
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | AUSWERTUNG DER ERKENNTNISSE

Auszug Arbeitsmodell © IBL 2022
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | ERKENNTNISSE
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | SANIERUNGSKONZEPT

Ziel der Sanierung:Vollständige, dauerhafte, setzungsfreie, erosions- und 
lagestabile Sicherung 
aller Nachwirkungs- und einflussrelevanten Grubenbaue

Minimierung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger
Besondere Minimierung der Verkehrlichen Behinderungen
Anforderung: Minimierung der Bearbeitungsdauer

Material und Kosteneffizienz
Maximierung der Sicherungsqualität

Zieldreieck:

ZEIT

RISIKO / BelastungKOSTEN

Konzept



 www.ibl-ruhr.com 

 

INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | SANIERUNGSKONZEPT

Abschnitt Betroffene Flächen in m²
RG = Risikogruppe

Fläche gesamtVolumen
[m³] ca.
(mindestens)

RG I RG II RG III

Nordstollen 6.500 5.900 1.100 13.500 in Ermittlung

Mittelstollen 25.700 2.800 1.000 29.500 in Ermittlung

Südstollen 15.700 1.300 n.v. 17.000 in Ermittlung

Summe 47.900 10.000 2.200 60.100

Zum Vergleich: Nordstollen, Risiko unbedeutend: 800 m² -> entspricht nur rd. 1 % der betroffenen Fläche!
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | SANIERUNGSKONZEPT

!ǳŦƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎ ƛƴ αtǊƛƻǊƛǘŅǘǎōŜǊŜƛŎƘŜά

Lokalisierung und Stabilisierung der Schächte 
/ Tagesöffnungen

Lagerstättensicherung Nordstollen

Lagerstättensicherung Südstollen

Lagerstättensicherung Mittelstollen

!
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | SANIERUNGSKONZEPT ALLGEMEIN

Vorarbeiten
Á Beweissicherungen, Kamerabefahrungen
Á Erkundung von Ver- und Entsorgungsleitungen 

(Gas, Wasser, Strom, Abwasser, Telekom, etc.) / Schürfe
Á Ergänzung des Monitoringprogramms

(zusätzliches Höhennivellement, Beobachtungspunkte,
Begehungen, 24/7-Messsysteme)

Á optimales Verkehrsführungskonzept

Erkundung und Sanierung
Á Einmessung Bohrpunkte
Á Abteufen der Bohrungen 
Á Abgrenzung Hohlraum
Á Einbringen einer Verrohrung
Á Verfüllung und Verpressung
Á Intensives Monitoring (Vermessungen, Begehungen, etc.)

Wiederherstellung
Á Räumung und Wiederherstellung des Arbeitsbereiches
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | SANIERUNGSKONZEPT BILDERSTRECKE

Erkundung Leitungslagen
und Fotographische Dokumentation
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INSTITUT FÜR BERGBAU BODEN UND BAUWERK LISIECKI

RM Asphaltgruben Hannover Ahlem | Informationsveranstaltung 24.05.2022

RISIKOANALYSE | SANIERUNGSKONZEPT BILDERSTRECKE

Antransport Bohrgerät 
Ausführen von Bohrungen


