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a Ergänzung Fahrradbügel; Anpassung Markierung 21.10.2022/CHa

b Anpassung Rabattengeländer und Beschilderung 10.03.2023/CHa



2

Stadtparkweg

Kleefelder Str.

Anzeigetafel für Zählstelle,
Darstellung nur nachrichtlich, 
Planung seitens LHH

VZ
 2

44
.1

-4
0

ZZ

fre
i

VZ
 2

44
.1

-4
0

ZZ

fre
i

VZ
 2

05

VZ  240
ZZ  1000 -31

4,50

5,00

4,00

3,50 1,80

50

2,70

2,60

50

2,00

2,00

50

1,50

5,00

1,90

1,60

1,20
90

60

2,00

1,02
60

1,50
50 60

1,50
5060

1,60 2,55

Maßnahme 22

24.1

24.1

C
la

us
ew

itz
st

ra
ße

Darstellung der Beleuchtung 
nur nachrichtlich

Bauende 
Deckensanierung

Station 1+807,000
Bauende M

aßnahm
e 21

Bauanfang M
aßnahm

e 22

Station 1+833,800
Bauende M

aßnahm
e 22

Bauanfang M
aßnahm

e 23/24

Wegweiser

Darstellung der Beleuchtung 
nur nachrichtlich

Wegweiser versetzen

Pflaster im Gleisbett 
in Absprache mit der 
örtlichen Bauüberwachung 
erneuern

Ablauf neu

B 0,5/0,25

B 0,5/0,25

Darstellung der Beleuchtung 
nur nachrichtlich

TB, 3cm

TB, 3cm

TB, 3cm

S 0,5/0,25

S 0,5/0,25

23.1

23.1

Standort Mast ist an die 
örtlichen Gegebenheiten 
anzupassen

5 Fahrradbügel

54,16

54,30

54,45

54,56

54,51

54,47

54,54

54,49

54,45

53
,9

9
53

,9
7

54
,1

3
54

,1
2

54
,1

3
54

,1
4

54,15
54,16

54,18

54
,0

6

53
,9

7
53

,9
9

54
,0

2

53
,9

6
53

,9
7

53
,9

7
53

,9
3

54,60

54,33

54,40
54,30

54
,25

54
,2

4

53
,9

7 54,10 54,15 54,19

54,16

54,22
54,23

54,16

54,25 54,26

54,21

54,21

54,10

54,14

54,14
54,18 54,22

54,24

54,09

54
,0

7

54
,1

4

54,24

54,12 54,16

54,32

54,43

54,47

54,30

54,38 54,43

54,38

54,35

54,40

+3

±0

32552650

32552675

32552675

32552700

32552700

32552725

32552725

32552750

32552750

32552775

32552775

5802775

5802775

5802800

5802800

5802825

5802825

5802850

5802850

1+ 760

1+ 780

1+ 800

1+820

1+840

1+ 860

1+ 880

240+000,000

24 0+0 20,0 00

24 0+0 40,0 00

Stromleitung
für Zählstelle

ZeichenDatum

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:Maßstab:

HannoverLandeshauptstadt Fachbereich Tiefbau

Datum / NameÄnd.Nr. Änderungen und Eigenschaften

Blatt-Nr.:

Blattgröße:

Stadtteil:

Planquadrat:

B - Plan:

Schlüssel-Nr:SACHGEBIET VERKEHRS- UND STRASSENPLANUNG  66.22

Objekt - Nr.: 173902

Ausführungsplanung
Veloroute 05 - Lehrte

1.Bauabschnitt

Lageplan Maßnahme 22 & 23

1:250

28.04.2022

28.04.2022

5.22c

76,5 x 57,0

Schlüssel-Nr:

Schlüssel-Nr:

Planung

Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner 
Beratende Ingenieure mbB

Döhrbruch 103   30559 Hannover   +49 511 860 55 0   info@bpr-hannover.de

2638_Radschnellweg  I  S2_LS_M22.PLT  I  Plot: 22.09.2023 Ca  I  Format: 76,5x57,0cm

Zoo

01562

00624

gesehen:

(Kniep)

(Ebeling)
Baudirektor

Lin

ct

28.04.2022

(Aßmann)

gez. Ebeling

gez. Aßmann

gez. Kniep

LEGENDE

Gehweg (Pflaster)

Fahrbahn und Parkstreifen
(Deckensanierung)

Gehweg und Parkstreifen
(wassergebunden)

Gem. Geh-/Radweg

Grünstreifen

gepl. Lichtsignalanlage
(nachrichtlich)

vorh. Baum/entfällt

gepl. Baum

gepl. Leuchte

vorh. Gebäude

Zufahrt / Zugang

Flurstücksgrenze

Abgesenkter Bereich
Ansicht: 3cm
Abgesenkter Bereich
Ansicht: 0cm

Aufpflasterung

Radweg (Deckensanierung)

gepl. Beschilderung

vorh. Beschilderung

vorh. Beschilderung
entfällt / wird versetzt

Rotmarkierung Radweg

Radweg (Grunderneuerung)
GiB-Programm, 
Schulwegsicherungs-
programm

Fahrbahn und Parkstreifen
(Grunderneuerung)

Amphibienleitsystem

gepl. Höhe53,72

vorh. Höhe53,72

vorh. Leuchte

vorh. Lichtsignalanlage

gepl. Ablauf

vorh. Ablauf
Linie Planung (Borde)

Linie Fremdplanung

Rinne

Blindenleitflächen:
taktile Leitelemente durch Rippen- und Noppenplatten,
Beton, anthrazit, 30/30/8, Unterbau wie Gehweg

Bankett

gepl. Leuchte GiB-Programm
(nicht Maßnahme
Radschnellweg)

Gehweg (Aphalt)

Gehweg (Anpassungsfläche)

Alle Schieber, Kappen 
und Schächte 
ggf. in Höhenlage regulieren

Sichtdreieck
Verkehrsschild

Fahrradbügel

Fließrichtung

Hochpunkt/Tiefpunkt

Poller

Gem. Geh-/Radweg
(Anpassungsfläche)

Radweg (Anpassungsfläche)

Verhältnis
Strich/Lücke3/3

Haltelinie
Querstrich b=0.5m
Radfahrerfurt
Querstrich B-0.5/0.2
Fußgängerfurt
Querstrich S-0.5/0.2

1 2 3 4 5

Richtungspfeile Fahrbahn
L = 5.0m

1 - geradeaus
2 - geradeaus und links ab
3 - geradeaus und rechts ab
4 - links ab
5 - rechts ab

Schmalstrich
Strichbreite 0.12m

S

Breitstrich
Strichbreite 0.25m

B 1,
25

Markierung Veloroute
b=0,15, 1/1

1,
00

1:1

1,
00

Länge der Markierung an 
Zufahrten bzw. vorh. 
Markierung anpassen

1,00

1,
30

1,
00

1,00

50

60

1,
00

RW Kanal 
Planung 
DN 150

2,0%

53 1,50 2,60 2,08 1,40

4,68

TB
 8/

20
, 3

cm
 An

s.
20

cm
 U

nte
rb

eto
n C

20
/25

10
cm

 R
üc

ke
ns

tüt
ze

 C
20

/25

TB
 8/

20
, 3

cm
 An

s.
20

cm
 U

nte
rb

eto
n C

20
/25

10
cm

 R
üc

ke
ns

tüt
ze

 C
20

/25

TB
 8/

20
, 3

cm
 An

s.
20

cm
 U

nte
rb

eto
n C

20
/25

10
cm

 R
üc

ke
ns

tüt
ze

 C
20

/25

Ausbauquerschnitt 23.1
M 1:50

Oberbau Gehweg Anpassung
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

6,0 cm
4,0 cm

40,0 cm

Betonsteinplatten 40/40, grau, Kreuzfuge
Kies-Sand-Bettung 0/8, Fugen 0/5

frostsicherer Oberbau

 ≥80 MPa
 ≥45 MPaca. 30 cm bestehender  Aufbau Gehweg

Oberbau Geh-/Radweg
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

4,0 cm
15,0 cm
13,0 cm

Betonsteinpflaster 20/10, grau, ohne Fase

frostsicherer Oberbau

 ≥80 MPa

 ≥45 MPa

* Wiederverwendung des vorh. Materials prüfen

Kies-Sand-Bettung 0/8, Fugen 0/5 *
Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32 *
Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32 *

8,0 cm

40,0 cm

a Anpassung Beschilderung 10.03.2023/CHa

b 5x Fahrradbügel erg., entfall Kanalplanung 11.07.2023/CHa

c Beschilderung angepasst 28.07.2023/CHa
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a Anpassung Beschilderung 10.03.2023/CHa

b Entfall Winkelstützwand, Anpassung Schnitt 27.2 15.03.2023/CHa

c Neuanordnung Gehweg und Radweg; Anpassung Furt Kleestraße 11.07.2023/CHa

d Anpassung Beschilderung 28.07.2023/CHa
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gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
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Betonsteinpflaster 20/10, grau, ohne Fase

frostsicherer Oberbau

 ≥80 MPa

 ≥45 MPa

* Wiederverwendung des vorh. Materials prüfen

Kies-Sand-Bettung 0/8, Fugen 0/5 *
Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32 *
Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32 *

8,0 cm

40,0 cm
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gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1
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Betonsteinpflaster 20/10, grau, ohne Fase
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Oberbau Radweg Anpassung
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

8,0 cm
4,0 cm

40,0 cm

Betonsteinpflaster 20/10, grau, ohne Fase
Kies-Sand-Bettung 0/8, Fugen 0/5

frostsicherer Oberbau

 ≥80 MPa
 ≥45 MPaca. 28 cm bestehender  Aufbau Gehweg

b Ergänzung Schnitt, Entfall Rampe, Anpassung Höhen 29.11.2022/CHa

c Anpassung Leitstreifen und Deckenhöhen 13.02.2023/CHa

d Anpassung Beschilderung 10.03.2023/CHa
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Bettung
Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32
Frostschutzschicht aus überwiegend 
gebrochenem Material

frostsicherer Oberbau

 ≥ 45 MPa

 ≥120 MPa

Oberbau in Anlehnung
an RStO 12, Tafel 5
bis 4 cm Deckschicht fräsen

4,0 cm
ggf. 6,0 cm

Asphaltdeckschicht AC 11 DS
Asphaltbinder AC 16 BS 
als Profilausgleich

bestehender Aufbau

LEGENDE

Gehweg (Pflaster)

Fahrbahn und Parkstreifen
(Deckensanierung)

Gehweg und Parkstreifen
(wassergebunden)

Gem. Geh-/Radweg

Grünstreifen

gepl. Lichtsignalanlage
(nachrichtlich)

vorh. Baum/entfällt

gepl. Baum

gepl. Leuchte

vorh. Gebäude

Zufahrt / Zugang

Flurstücksgrenze

Abgesenkter Bereich
Ansicht: 3cm
Abgesenkter Bereich
Ansicht: 0cm

Aufpflasterung

Radweg (Deckensanierung)

gepl. Beschilderung

vorh. Beschilderung

vorh. Beschilderung
entfällt / wird versetzt

Rotmarkierung Radweg

Radweg (Grunderneuerung)
GiB-Programm, 
Schulwegsicherungs-
programm

Fahrbahn und Parkstreifen
(Grunderneuerung)

Amphibienleitsystem

gepl. Höhe53,72

vorh. Höhe53,72

vorh. Leuchte

vorh. Lichtsignalanlage

gepl. Ablauf

vorh. Ablauf
Linie Planung (Borde)

Linie Fremdplanung

Rinne

Blindenleitflächen:
taktile Leitelemente durch Rippen- und Noppenplatten,
Beton, anthrazit, 30/30/8, Unterbau wie Gehweg

Bankett

gepl. Leuchte GiB-Programm
(nicht Maßnahme
Radschnellweg)

Gehweg (Aphalt)

Gehweg (Anpassungsfläche)

Alle Schieber, Kappen 
und Schächte 
ggf. in Höhenlage regulieren

Sichtdreieck
Verkehrsschild

Fahrradbügel

Fließrichtung

Hochpunkt/Tiefpunkt

Poller

Gem. Geh-/Radweg
(Anpassungsfläche)

Radweg (Anpassungsfläche)

Verhältnis
Strich/Lücke3/3

Haltelinie
Querstrich b=0.5m
Radfahrerfurt
Querstrich B-0.5/0.2
Fußgängerfurt
Querstrich S-0.5/0.2

1 2 3 4 5

Richtungspfeile Fahrbahn
L = 5.0m

1 - geradeaus
2 - geradeaus und links ab
3 - geradeaus und rechts ab
4 - links ab
5 - rechts ab

Schmalstrich
Strichbreite 0.12m

S

Breitstrich
Strichbreite 0.25m

B 1,
25

Markierung Veloroute
b=0,15, 1/1

1,
00

1:1

1,
00

Länge der Markierung an 
Zufahrten bzw. vorh. 
Markierung anpassen

1,00

1,
30

1,
00

1,00

50

60

1,
00

a Anpassung Beschilderung 10.03.2023/CHa

b Anpassung Gehwegbreite, Ergänzung Deckenhöhen 24.03.2023/CHa

c Verschiebung Bäume und Leuchte 31.03.2023/CHa

d Ergänzung VZ 301 für Radfahrer 12.04.2023/CHa

e Anpassung Platzfläche gem. Planung LHH, Anpassung Bahnhofsvorplatz 12.07.2023/CHa

f Anpassung Beschilderung 31.07.2023/CHa
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Gehweg und Parkstreifen
(wassergebunden)

Gem. Geh-/Radweg

Grünstreifen

gepl. Lichtsignalanlage
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vorh. Baum/entfällt

gepl. Baum

gepl. Leuchte

vorh. Gebäude

Zufahrt / Zugang

Flurstücksgrenze

Abgesenkter Bereich
Ansicht: 3cm
Abgesenkter Bereich
Ansicht: 0cm

Aufpflasterung

Radweg (Deckensanierung)

gepl. Beschilderung

vorh. Beschilderung

vorh. Beschilderung
entfällt / wird versetzt

Rotmarkierung Radweg

Radweg (Grunderneuerung)
GiB-Programm, 
Schulwegsicherungs-
programm

Fahrbahn und Parkstreifen
(Grunderneuerung)

Amphibienleitsystem

gepl. Höhe53,72

vorh. Höhe53,72

vorh. Leuchte

vorh. Lichtsignalanlage

gepl. Ablauf

vorh. Ablauf
Linie Planung (Borde)

Linie Fremdplanung

Rinne

Blindenleitflächen:
taktile Leitelemente durch Rippen- und Noppenplatten,
Beton, anthrazit, 30/30/8, Unterbau wie Gehweg

Bankett

gepl. Leuchte GiB-Programm
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Gehweg (Aphalt)

Gehweg (Anpassungsfläche)
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und Schächte 
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Sichtdreieck
Verkehrsschild

Fahrradbügel

Fließrichtung

Hochpunkt/Tiefpunkt

Poller

Gem. Geh-/Radweg
(Anpassungsfläche)
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Verhältnis
Strich/Lücke3/3
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1 2 3 4 5

Richtungspfeile Fahrbahn
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1 - geradeaus
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4 - links ab
5 - rechts ab
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Schnitt 36.1
Planung
M 1:100

2,94 3,12 75 2,00 2,64
2,94 5,87 2,64

11,45

Oberbau in Anlehnung
an RStO 12, Tafel 5

bis 4 cm Deckschicht fräsen
4,0 cm

ggf. 6,0 cm
Asphaltdeckschicht AC 11 DS
Asphaltbinder AC 16 BS 
als Profilausgleich

bestehender Aufbau

Deckensanierung ohne Rinne

a Anpassung Beschilderung 10.03.2023/CHa

b Anpassung Parkstreifen, Verlegung Radweg auf vorh. Nebenanlage 12.07.2023/CHa
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Fahrbahn/Aufpflasterung GehwegGehweg
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Oberbau Gehweg
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

6,0 cm
4,0 cm

15,0 cm
15,0 cm

40,0 cm

Betonsteinpflaster 40/40, grau, Kreuzfuge
Kies-Sand-Bettung 0/8, Fugen 0/5
Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32
Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32

frostsicherer Oberbau

 ≥80 MPa

 ≥45 MPa

Oberbau Gehweg Anpassung
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

6,0 cm
4,0 cm

40,0 cm

Betonsteinplatten 40/40, grau, Kreuzfuge
Kies-Sand-Bettung 0/8, Fugen 0/5

frostsicherer Oberbau

 ≥80 MPa
 ≥45 MPaca. 30 cm bestehender  Aufbau Gehweg

Oberbau Aufpflasterung
in Anlehnung an RStO 12, Bk 1,0, Tafel 1, Zeile 3

4,0 cm
14,0 cm
15,0 cm
30,0 cm

63,0 cm

Asphaltdecke MA 11 S (aufgehellt)
Asphalttragschicht
Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32
Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32

frostsicherer Oberbau

 ≥150 MPa

 ≥45 MPa
 ≥120 MPa

Oberbau in Anlehnung
an RStO 12, Tafel 5
bis 4 cm Deckschicht fräsen

4,0 cm
ggf. 6,0 cm

Asphaltdeckschicht AC 11 DS
Asphaltbinder AC 16 BS 
als Profilausgleich

bestehender Aufbau

a Anpassung Beschilderung 10.03.2023/CHa

b Angleichung Furt an vorh. Nebenanlage 12.07.2023/CHa
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Die Ausbaubreite der Veloroute und der Bankette 
ist bei Bedarf an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 
Regelbreite Radweg  ca. 3,00-3,75m
Regelbreite Bankett ca. 0,20-0,50m

1,60 1,60

a Ergänzung reflektierender Begleitstrich 18.08.2023/CHa
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Die Ausbaubreite der Veloroute und der Bankette 
ist bei Bedarf an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 
Regelbreite Radweg = 3,75m
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a Anpassung Beschilderung 10.03.2023/CHa

b Ergänzung Poller 02.08.2023/CHa

c Ergänzung reflektierender Begleitstrich 18.08.2023/CHa


